
原始边坡为喷射混凝土护坡

4#弃土场边坡正面图

水毁塌方边坡

土袋填筑
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4#弃土场边坡立面图
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边坡跌水槽侧视图
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4#弃土场边坡水毁处治施工图
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跌水槽

1000

边坡跌水槽正视图
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注：本图计算单位为㎜。
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截水沟
水泥管涵

沙袋填筑

跌水槽

原始边坡喷射

混凝土护坡

沿道路边线浇筑混凝

土排水沟

边坡土层

排水沟
路侧边排水沟长度约230

米，做法同坡顶排水沟
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4#弃土场边坡水毁处治施工图

       4#弃土场边坡为4级边坡，因长期遭受雨水冲刷，导致2、3、4级边坡

部分出现水毁塌方现象且4级坡顶处被雨水冲刷后，临近边坡坡顶形成雨水

汇流面且坡顶土层面有多处存在开裂情况，此边坡下方为车行村道，塌落

土方已滑塌至村道行车路面边缘。为确保当地村道行车安全及保护弃土场

边坡稳定性，经过现场勘查，初步拟定边坡水毁处治施工措施：

    1、在4级边坡坡顶平台处距离边坡边缘10米处开挖一条约100米的横向

排水沟，排水沟采用商混浇筑，同时坡顶平台纵向位置存在一处从上方道

路引流下的水泥管涵排水孔，根据现场情况同时开挖浇筑一条纵向混凝土

排水沟，长度约为100米，与横向排水沟相连接，将横纵向排水沟水流从预

制水泥管涵中引出。

    2、将2、3、4级边坡塌方位置采用沙袋填筑并从4级边坡顶水泥预制管

涵出水口处修筑长度2000㎜、宽度300㎜、厚度250㎜的跌水槽，跌水槽直

接修筑至一级边坡坡脚与坡脚修筑的排水沟连接，路侧排水沟长度约230

米。

    3、原有村道路面边缘无排水沟需修筑一条排水沟进行承接边坡汇流下

来的雨水并引流至下坡路面。
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4#弃土场坡顶排水沟俯视图

4#弃土场排水沟细部图

2
5
0

6
0
0

2
5
0

排水长度约100米

排
水
沟

长
度
约

1
0
米

排
水
沟
长
度
约

1
0

0
米 水沟墙采用混凝土浇筑

顺接原有管涵入水口

C:\Users\HONOR\AppData\Local\Temp\WeChat Files\844268f2a5c41026c1480688621af9a.jpg

C:\Users\HONOR\AppData\Local\Temp\WeChat Files\68cc913675833e48440436f76b6b32b.jpg

地面标高
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土浇筑

注：本图计算单位为㎜。
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预制φ600㎜圆管涵

宽度1000
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